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Generatore manuale di pressione 

Manual pump pressure generator 

 
 

Il generatore manuale di pressione 
GPM/2 è un sistema realizzato per 
assolvere i problemi di taratura e 
controllo di manometri ad indice, 
trasduttori, trasmettitori di pressione e 
pressostati con un campione di prima 
linea munito della certificazione 
ACCREDAI. 
La generazione della pressione in olio 
avviene tramite un pistone interno, che 
mediante un sistema a vite consente 
una regolazione micrometrica della 
pressione con sforzi molto contenuti. 
La struttura è realizzata in alluminio per 
aumentare la maneggevolezza, e 
comprende: un serbatoio centrale dove 
confluisce l'olio di riempimento del 
circuito idraulico, una valvola a sfera 
per lo scarico,  un sistema di chiusura 
ermetica del serbatoio per il trasporto, e 
da due attacchi ½ gas per la 
connessione del manometro campione 
e quello da tarare. Il generatore è 
completo delle guarnizioni di tenuta e 
della valigia di trasporto che comprende 
due sedi per i manometri campione.  
La principale applicazione del 
generatore è strettamente legata alle 
aziende o ai laboratori che lavorano in 
regime di Qualità e hanno l'esigenza di 
controllare periodicamente i loro 
indicatori di pressione con un campione 
di prima linea munito della 
certificazione ACCREDIA. 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
·  Campo da 0 a 700 bar. 
·  Dimensioni 230 x 180 x 40 mm. 
·  Peso 6,3 kg. 
·  In lega d'alluminio e acciaio inox. 
·  Attacchi girevoli con tenuta a mezzo 

o-ring. 
·  Funzionamento con olio.  
·  Sistema di scarico rapido pressione. 
·  Serbatoio incorporato. 
·  POMPA PER IL PRECARICO. 
 

Sof tware: ����PressKAL ����
Il programma è stato realizzato per 
facilitare la taratura e la conferma 
metrologica di manometri che misurano 
sia in campo positivo che in vuoto in 
conformità alla normativa internazionale 
EN ISO 9001. 
La procedura di taratura ed i calcoli 
sono effettuati in accordo con i requisiti 
previsti dalla “Guida per la taratura di 
misuratori di Pressione” EA-10/17. 

 

 

 

The GPM/2 manual pressure 
generator is a system created to 
solve the problems of calibration and 
checking of dial manometers, 
transducers, pressure transmitters 
and pressure switches with a first line 
sample carrying ACCREDIA 
certification. 
The pressure fluid is pressurised by 
means of an internal piston, which 
allows micrometric adjustment of the 
pressure with very low effort, thanks 
to a screw system. 
The structure is in aluminium for 
easier handling, and comprises a 
central reservoir for the hydraulic 
circuit fluid, a drain ball valve, a 
system for sealing the reservoir for 
transport, and two ½ gas connections 
for connecting the sample manometer 
and manometer to be tested to the 
device for calibration. 
The generator is complete with 
gaskets and with travelling case 
including two compartments for the 
sample manometers. 
Main application is directly linked to 
companies or laboratories that are 
quality-certified and have the need of 
monitoring their own pressure 
indicators at regular intervals with a 
first line ACCREDIA certified sample. 
 
 
MAIN FEATURES : 
·  Range from 0 to 700 bar. 
·  Dimensions: 230 × 180 × 40 

mm. 
·  6,3 kg weight. 
·  Made of aluminium alloy and 

stainless steel. 
·  Rotating couplings with o-rings. 
·  Oil feeding.  
·  Quick pressure unloading 

system. 
·  Built-in tank. 
·  PRE-LOAD PUMP. 
 

Software: ����PressKAL ����
The program is designed to facilitate 
calibration and metrological 
confirmation of gauges that measure 
in both positive and vacuum in 
accordance with International 
Standard EN ISO 9001. 
The calibration procedure and 
calculations are made in accordance 
with the requirements of the "Guide 
for the calibration of pressure 
gauges" EA-10/17. 
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Al fine di migliorare le prestazioni tecniche del prodotto, la società si riserva di apportare variazioni senza preavviso. 
In order to improve the technical performances of the product, the company reserves the right to make any change without notice. 


